
・ご購入の前に、必ず機器のコネクタタイプをご確認ください。
・ケーブルの取付け・取り外しは必ずコネクタ部分を持って行ってください。
・ケーブルを極端に折り曲げた状態で使用しますと断線の原因になります。
・ケーブルの接続は必ず機器の電源をオフにした状態で行ってください。
・設置されているBS/CSアンテナに電源を供給する場合はTVや接続機器の設定
 が必要です。

・この商品の保証期間は１年です。
・お客様が正しい使用方法に基づき、保証期間内に故障した場合、弊社は、
 お買い上げ頂いた商品と同等品を交換致します。

S-4C-FB
ケーブル

4K 8K
3224MHz

対 応 金メッキ

　 使用上のご注意　●すべての機器での動作を保証するものではありません。●コネクタ及び
ケーブルを加工・分解することは絶対にしないでください。●ケーブルに無理な力を加えたり、過
度に曲げたりしないでください。断線するおそれがあります。●ケーブルの抜き差しをする時は、
必ずコネクタを持っておこなってください。●端子に水や異物が混入した状態では使用しないでく
ださい。●外部からの強い圧力がかかる状態でのご使用はおやめください。●高温多湿・ホコリの
ある場所でのご使用はおやめください。●小さなお子様の手の届かない場所でご使用ください。
※製品改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

取り外し可能な、L字差込式-ネジ式ケーブルが付属しています。機器へしっ
かりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。

従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応して
います。

1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、
テレビとレコーダーなどの２台の機器へ分配した信号を送ることが可能
になります。

【製品仕様】

保証期間

ご注意

S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属

新4K8K衛星放送対応

複数の機器に信号を分けたいときに

アンテナ分配器
入力 20cm×1本付

：10～3224MHz
：S-4C-FB
：F型
：L字差込式-ネジ式
：W約14.8×H約14.4×D約30.2mm
：75Ω
：約6mm
：20cm

入 力 周 波 数
ケ ー ブ ル 規 格
コ ネ ク タ 規 格
コ ネ ク タ 形 状
コ ネ ク タ サ イ ズ
イ ン ピ ー ダ ン ス
ケ ー ブ ル 直 径
ケ ー ブ ル 長
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1つの信号を２つの機器へ効率よく分けます
接続例

※接続には別売の『アンテナケーブル』が必要です。

アンテナ
ケーブル×2
（別売）

本製品
（分配器、ケーブル×1）

テレビ

レコーダー

■ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース
■全端子BSアンテナ電源供給可能
■信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル

アンテナ
コンセント


